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                                                                     ΑΘΗΝΑ  26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΤΗΛ.2108841617
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.  Του Ν. 2286/95 [ΦΕΚ 19/α/95] ΄΄ Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ΄΄

2.  Του ΠΔ 118/07  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3.  Την αριθμ. 6540/2008 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε  κατά την 1035/18-3-2008 με την οποία εγκρίθηκε  πίστωση ΕΥΡΏ 25.000  με το ΦΠΑ για την προμήθεια τριών φωτ/κών μηχανημάτων βαρέως τύπου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια  τριών φωτ/ κών μηχανημάτων βαρέως τύπου στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Τα προς προμήθεια φωτ/κά μηχανήματα θα παραδοθούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών { κτίρια παλ.Σχ. Ευελπίδων] εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης προμηθείας.

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει  από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑΧΔΙΚ στο σύνολο της αξίας με τα την οριστική παραλαβή του είδους και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών , κτίριο 6, γραφείο 114 στις 6 Ιουνίου ημέρα   Παρασκευή και ώρα  10.00π.μ.

        Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος  αυτός θα επαναληφθεί στις 17    Ιουνίου  2008 , ημέρα Τρίτη   στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.  Οι συσκευές πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητες  εναλλασσόμενου ρεύματος τάσεως 200 ΒΟΛΤ και συχνότητας 50 περιόδων 

2.  Πρέπει να χρησιμοποιούν κοινό χαρτί εμπορίου βάρους από 65 έως 130 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο και να βγάζουν αντίγραφα διπλής όψεως.
3.  Πρέπει να παράγουν πιστά αντίγραφα οποιουδήποτε πρωτοτύπου ανεξάρτητα τον τόνο ή απόχρωση του περιεχομένου ή το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένα, έτσι ώστε ν΄ αποδοθούν οι σφραγίδες, υπογραφές κ. λ. π.
4.  Η φωτοαντιγραφή κειμένων ή σχεδίων πρέπει να γίνεται χωρίς η αναπαραγόμενη εικόνα να επηρεάζεται από το κείμενο της οπίσθιας εικόνας.
5.  Πρέπει να υπάρχει σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας  σε περίπτωση βλάβης του φωτ/κου μηχανήματος  ή λανθασμένης ενέργειας  χειρισμού.
6.  Πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα με φωτεινές ενδείξεις που θα ελέγχει τη τροφοδότηση, ετοιμότητα, μπλοκάρισμα χαρτιού, τροφοδοσία  χαρτιού και γραφίτη, συντήρηση κ. λ. π.
7.  Οι συσκευές να έχουν ακίνητο φορέα φωτοαντιγραφής , δηλαδή σταθερό  πλατώ.
8.  Πρέπει να υπάρχει σύστημα χειροκίνητης ή αυτόματης ρύθμισης της φωτεινότητας.
9.  Η συσκευή πρέπει να  έχει κάθε αναγκαίο μέσο για τη προφύλαξη του χειριστή από φως ή κινούμενα μέρη.
10.  Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με απλή γειωμένη πρίζα και να μη χρειάζεται ηλεκτρική εγκατάσταση.
11.  Προτιμάται αθόρυβη κατά το δυνατόν λειτουργία της συσκευής.
12.  Τα φωτοαντίγραφα που παράγονται πρέπει να είναι κατάλληλα  για άμεση χρήση χωρίς να απαιτούν   ξήρανση.
13.  Οι διαστάσεις και το βάρος των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων πρέπει να είναι από αυτές  που ευρέως κυκλοφορούν στο εμπόριο.
14.  Πρέπει να υπάρχει ειδικός προεπιλογέας { 1-99 τουλάχιστον] των φωτοαντιγράφων καθώς και μετρητής ολικής ποσότητας αντιγράφων και κλειδί ασφαλείας  της συσκευής. Εναλλακτικά γίνεται δεκτό και σύστημα κλειδώματος μέσω κωδικού.|
                                     ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.  Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα βαρέως τύπου με δυνατότητα μηνιαίας παραγωγής τουλάχιστον 100.000 αντιγράφων.

2.  Να έχει λειτουργία αυτόματης διπλής όψεως.
3.  Να έχει αυτόματη επιλογή χαρτιού
4.  Να έχει αυτόματη ρύθμιση φόντου ώστε να  επιτυγχάνει πάντα καθαρό αντίγραφο.
5.  Δυνατότητα  σμικρύνσεων- μεγεθύνσεων κλίμακα ΖΟΟΜ
6.  Λειτουργία τροφοδοσίας χαρτιού από δύο κασέτες  τουλάχιστον [ 4 κασέτες] 500 φύλλα εκάστη ΒΥ-ΡΑSS 100 φύλλα  και αποθήκη χαρτιού 3000 φύλλων τουλάχιστον.
7.  Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων  τουλάχιστον.
8.  Λειτουργία φωτοαντιγραφής ανοικτού βιβλίου  σε δύο διαφορετικά φύλλα.
9.  Να διαθέτει προεπιλογέα  αντιγράφων 1-999
10.  Να είναι εύκολο στο χειρισμό με δυνατότητα λειτουργίας  από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
11.  Η ταχύτητα φωτοαντιγραφής να είναι τουλάχιστον 70 αντίγραφα το λεπτό.
12.  Μνήμη ψηφιακής επεξεργασίας και αποθήκευσης πρωτοτύπων ,τουλάχιστον 512 ΜΒ.
13.  Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
14.  Μονάδα τελικής επεξεργασίας με συρραφή 50 η και περισσοτέρων φύλλων.
                                                     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

     Με τις προσφορές να  υποβληθεί [ επί ποινή απόρριψης] αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης ακολουθώντας πιστά τους παρόντες όρους και προδιαγραφές. Οι απαντήσεις να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο με την ίδια σειρά  και αναλυτική απάντηση. Προσφορές  που δεν πληρούν τον όρο αυτό απορρίπτονται.

     Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας  για ένα χρόνο τουλάχιστον με υποχρέωση άμεσης επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η  βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία  εκ μέρους του προμηθευτή.

    Κάθε προσφορά να συνοδεύεται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ανταλλακτικών. Επίσης να δοθούν οι τιμές των ανταλλακτικών  που κρίνονται ως αναγκαίες  και συνιστώνται από το προμηθευτή.

     Να δοθεί εγγύηση δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών  για δέκα τουλάχιστον χρόνια.

     Οι προσφορές να συνοδεύονται απαραίτητα από πλήρη τεχνικά εγχειρίδια  περιγραφικά φύλλα κ. λ. π. για την ευχερή αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρότητα του εντύπου υλικού και η έκταση της ενημέρωσης που θα προκύψει από αυτό, θα αποτελέσουν θετικό στοιχείο για την κρίση των προσφορών.

     Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  θα συνοδεύεται κατά τη παράδοση με δύο σετ τεχνικών εγχειριδίων στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία περιέχουν πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες  εγκατάστασης, συντονισμού, επισκευών , συντήρησης ως και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να  υποβάλλει αναλυτικό σχέδιο συμβολαίου ετήσιας συντήρησης  για την μελλοντική ανάληψη της συντήρησης του συστήματος  από τον ίδιο, η τιμή του οποίου θα δεσμεύει τον προμηθευτή για τρία τουλάχιστον χρόνια από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά σε ευρώ.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΕΦΕΤΗΣ
